OLOMOUC

NASTROJARSKA KONZOLOVA FREZKA

Néstrojai'skd konzolova frézka FNK2-R je viceuicelovy obra-
béci stroj urceny pro frézovaci, vrtaci a vyvrtavaci operace
na obrobcich do 200 kg ve viech oblastech strojni vyroby,
zejména v naradovnach.

Rameno s vietenikem je mozno posouvat ve vedeni to¢-
nice a otacet kolem jeji svislé osy. Vietenik s vietenem
uloZzenym ve vysuvné pinole je otocny ve dvou navzéjem
kolmych rovinach.

Rozsah otacek vietena a pracovnich posuvi umoziu-
je hospodarné obrabéni nejriiznéjsich druh materialt
nastroji z rychlofeznych oceli i tvrdokov.

Technologické moznosti stroje rozsifuje pouZiti zvlastniho
prislusenstvi z naseho bohatého vybéru.

FNK2-R

PREDNOSTI:

+ plynule stavitelné posuvy ve viech 3 osach pomoci
frekvencniho ménice _

+ plynule stavitelné otacky pomoci frekvenc¢niho ménice
ve dvou stupnich

- vieteno ve vysuvné pinole prizptsobené k pohodIné-
mu vrtani

» velky zdvih pinoly

» hruby, jemny a strojni vysuv pinoly

« libovolné nastaveni vietene vii¢i obrobku

+ jednoducha obsluha

+ centralni mazani

+ kompaktni usporadani stroje

« moderni vzhled a dokonala povrchova Uprava specidl-
nimi olejivzdornymi laky.



TECHNICKE UDAJE FNK2-R  PROVEDENI STROJE
- Standardni provedeni:
s + podélny stdl o rozmérech 300 x 1300 mm
Rozmér pracovni plochy mm 300x 1300 « frekvencni méni¢ v pohonu vietene
Upinaci drazky - pocet 5 « strojni vysuv pinoly
- §itka a rozte¢ mm 14 x50 + jednostupnové strojni posuvy X, Y, Z (plynule stavitelné
Maximélni zatizeni stolu kg 200 posuvy)
Pracovni zdvih - podélny (X) mm 840 + rucnikola na osach X aY s odmérovacimi ¢iselniky s délenim
—piicny  (Y) mm 376 0,05 mm
—svisly  (2) PR 460 + rucni kolo na ose Z s odmérovacim ciselnikem
Posuvy jednostupiové - pocet stupriti plynule s délenim 0,02 mm
—rozsah XY N——— 28-630 « elektrovyzbroj pro napéti 3 x 400V /50 Hz
o e 819 + natér stroje — modra a Sedd barva odstin RAL 5010/
Rychloposuv jednostupiiovy XY mm/min 1500 RALV9002’ ;
7 S 450 + osvétleni pracovniho prostoru
. § » kryt pracovniho prostoru
Posuvy dvoustupriové - stupen l. L. N ,
’ ~+ bezpecnostni kryt
—-rozsah XY mm/min 10-200 200-100@ 5
-rozsah Z mm/min 3-60 30-300 ~ Jiné provedeni:
Rychloposuv dvoustupiiovy XY mm/min 400 I (nutno uvést v objednavce)
z mm/min 120 -+ provedeni pro palcovou odméfovaci soustavu
VRETENO 15040 « elektricka vyzbroj pro hodnoty napéti jiné
Vzdélenost osy vietene od vedeni tramu mm 190-750 .r?e? 3X400 V / SO’HZ
Rozsah otécek —1. stuper ot/min 60-800 sy bareyny O,dsvt,m, o
. i « vybaveni stroje ¢islicovou indikaci polohy
L stwpet ARl B0-409) - pneumatické upinani nastrojd
Obaustranné natoceni vistena: - plynule stavitelné posuvy pomoci frekvenéniho ménice ve
-V podélné roviné stolu 1903 dvou stupnich
~V pfiéné roviné stolu +45° « zvySovaci deska
Natoceni ramena s vietenikem 360°
Vjkon motoru KW 3 NORMALNI PRISLUSENSTVI
Vysuv pinoly mm 127 Né?'Ob? Vna trisky R } .
Strojni vysuv pinoly — pocet stupnd 3 e b
1 ks upinaci koncovka 311 11 2328.00 (pro pneumatické
—|.stupen mm/ot 0,035 upinani)
= Il.stupei mm/ot 0071 Kratky frézovaci trn 40 x 22 x 37
— Il stupen mm/ot 0,140
STROJ ZVLASTNI PRISLUSENSTVI
Maximalni prikon kVA 12 (dodava se na zvlastni objednavku za priplatek)
Hmotnost stroje kg 1700 Horizontalni hlava IFH2 N
Zastavéna plocha mm 26602040 Opérné lozisko LFH2N
Vyika stroje mm 2250 Frézovaci trn dlouhy 40x 16 x320
m— — Pfistroj na podélné déleni PDA 2
Délici pfistroj univerzalni 200
200 Otocny stll s délicim zafizenim 250
EEswma Strojni svérak pevny 125
i Strojni svérak otocny 125
Vi Strojni svérak otocny a sklopny 100
i Strojni svérak samostredici 125
— | Frézovaci trny kratké 40x 16 x29
. 811 40x22x19
— | 40x22x37
3 ' 3 40x 27 x 47
§ —!—L o g | 40x32x60
E — ‘L e Redukéni pouzdra 40x30
(] [ [+ B [
= | 40x3
| 3 Vrtackové skli¢idlo tficelistové 13-B12
4L AL - Trn pro vrtackové sklicidlo B12x2
- Upinaci pouzdra se sadou vlozek 40x16
o 40x28
39 1820 450 |
2660
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